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Final Matematicas 4CCB
REACTIVO 1

En una ciudad propensa a sufrir temblores, se instala un acelerometro (sismografo) con
el objeto de medir las vibraciones producidas por los temblores que experimenta la
ciudad, cierto dia un temblor hace vibrar al gabinete con una amplitud de 15cm a una
frecuencia de 10 Hz. Obtenga la expresién de las vibraciones registradas el rollo de
papel si las constantes de los resortes y amortiguadores son k=2500N/m b=75 N s/my la
masa tiene un valor de 0.5 kg.
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REACTIVO 2

Un disefador grafico necesita realizar un disefio basado en una imagen codificada en
RGB, donde los valores R, G y B toman valores entre cero y uno, sin embargo el cliente
desea que el archivo final este codificado en YUV, donde Y toma valores entre cero y
uno, U entre -0.436 y 0.436, finalmente V entre -0.615 y 0.615. Encuentra la matriz de
transformacion si se sabe que:

1] Q.10

HW = ﬂ L"u_:",:,ll;,: = —ﬂ:.ﬂ:ﬁg?
.1 2975
g GADTFS T

Uopep — 0.8 Vorge = | 0.2715
1 - 3I5TS
0.7 §.3854 T

'er = T l“&r{ﬂ;‘: el Rl 1 k5 4
i 0276 |




ANFEI

@ AsociacioN NAcioNAL bE FAcuLTADES Y EscUELAS DE INGENIERIA

REACTIVO 3

En el mecanismo que muestra la figura, se desea obtener la posicion y velocidad del
punto P en cualquier tiempo. Sabiendo que la manivela gira a una velocidad de 2 rev/s.

P

30m
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REACTIVO 4

Se tiene un plano inclinado donde se arroja una pelota (considerar que no hay friccién), y
su velocidad es horizontal, el punto de inicio es (2, 0, 2) y el punto final es (0,5,0).
Determina la velocidad inicial de la pelota.




